Приложение
                                                              к договору о поставке электроэнергии

                                                              № ____ от «___» ___________ 200_ г.

РАСЧЕТ   ПОТЕРЬ

электроэнергии в сети потребителя по состоянию

на ____ ______________ 200_ г.

1.  Наименование  Потребителя ____________________________________

2.  Местонахождение _____________________________________________

3.  ТП № _______________________________________________________

А.  Расчет потерь в трансформаторах

Расчетные формулы

ΔWP = ΔWPх.х. + ΔWPк.з. = Δ Рх.х. Тп + Кз2 ΔPк.з. Тр (кВт/ч);

ΔWQ = ΔWQх.х. + ΔWQк.з. = ΔQх.х. Тп + Кз2 ΔQк.з. Тр (кВАреакт/ч),

где:

                                                                     Sф                  __________

Кз = –––– ;  Sф = √ Рф2 + Qф2;

                                                                                    Sн
                       WPф             WQф                           I х.х.                     Uк.з.

              Рф = ––––;  Qф = ––––––;  ΔQх.х. = Sн –––––;  ΔQк.з. = ––––––;

                         Тр                  Тр                             100                        100

Тп - календарное число часов в расчетном периоде,

Тр - количество часов работы предприятия в расчетном периоде.

Б. Расчет потерь в линиях электропередач

Расчетные формулы

Вариант 1.  Воздушные линии:

                                                                                  WP2 + WQ2
ΔWP = –––––––––––– Rекв ×10-3 (кВт/ч);

                                                                                   Uн2 × Тп

                                                                              WP2 + WQ2
ΔWQ = –––––––––––– Хекв ×10-3 (кВАреакт/ч).

                                                                               Uн2 × Тп

Вариант 2. Кабельные линии:

                                                                   WP2 + WQ2
ΔWP = –––––––––––– Rекв × 10-3 (кВт/ч),

                                                                                  Uн2 × Тп

где:

Тп - количество часов работы линии (принимается по количеству часов работы предприятия за расчетный период).

Вариант 3.  Процент потерь исчисляется из данных экономической плотности тока и экономической мощности для данной линии по формулам

                                                                                                                   Р

ΔР = Δро × L;        ΔP% = –––––––100%,

                                                                                                               Рекон

где:

Ро - удельные потери мощности на 1 км линии,

Рекон - экономическая мощность линии - принимается по табл. 4, 5 Методики по определению потерь.

Расчетная схема

Расчетную схему проверил:                                                                               Потребитель                                               _________________________

Инспектор                                                                                                   М.П.     

 М.П  ________________________.
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