Додаток 8
до Порядку організації
проведення вимірів
електричного навантаження
в режимний день
ПРОТОКОЛ ВИМІРІВ

фактичної реактивної потужності увімкнених компенсувальних установок

Додаток 9
до Порядку організації
проведення вимірів
електричного навантаження
в режимний день

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
результатів вимірів фактичної реактивної потужності увімкнених батарей статичних конденсаторів

за ___________________________________
(число, місяць, рік)

по _______________________________________________
(найменування підприємства, відомча належність, галузь)

	Години доби
	Погодинна реактивна потужність увімкнених батарей статичних конденсаторів, кВАр

	00.00 – 01.00
	

	01.00 – 02.00
	

	02.00 – 03.00
	

	03.00 – 04.00
	

	04.00 – 05.00
	

	05.00 – 06.00
	

	06.00 – 07.00
	

	07.00 – 08.00
	

	08.00 – 09.00
	

	09.00 – 10.00
	

	10.00 – 11.00
	

	11.00 – 12.00
	

	12.00 – 13.00
	

	13.00 – 14.00
	

	14.00 – 15.00
	

	15.00 – 16.00
	

	16.00 – 17.00
	

	17.00 – 18.00
	

	18.00 – 19.00
	

	19.00 – 20.00
	

	20.00 – 21.00
	

	21.00 – 22.00
	

	22.00 – 23.00
	

	23.00 – 24.00
	

	Споживання електроенергії за добу, кВт·год
	


Головний енергетик
__________________________________________________




(особа, відповідальна за електрогосподарство)
(П.І.Б.)
(підпис)

Вказівки до заповнення відомості:

1. Дана відомість складається за даними вимірів фактичної електричної потужності увімкнених батарей статичних конденсаторів графа 17 протоколу фактичної реактивної потужності увімкнених компенсувальних установок.
2. У графі "Погодинна реактивна потужність увімкнених батарей статичних конденсаторів" за наявності декількох приладів обліку реактивної електроенергії показувати сумарну величину потужності споживача в цілих числах.
